
W H E N R E L I A B I L I T Y M A T T E R S !

Tankheizung

Heating Group International
Bijsterhuizen 5118
6604 LX Wijchen

Produktbeschreibung

Fassheizgeräte werden zum Warmhalten, Aufheizen 
und/oder Schmelzen des Inhalts von Fässern und 
Behältern eingesetzt.

Unser Sortiment an Fassheizgeräten ist das breiteste 
auf dem niederländischen Markt. So liefert Heating 
Group International nicht nur Silikon-, sondern auch 
Metallfassheizgeräte.

www.heatinggroup.de

Arten von Ausführungen
Fassheizungen gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. So sind beispielsweise Silikon-
Heizbänder, Heizplatten und komplette 
Wärmekammern erhältlich. 

Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche sind sehr 
vielfältig. Überall dort, wo Flüssigkeiten in 
Tanks oder Fässern auf Temperatur gehalten 
werden müssen. 

Dies geschieht unter anderem in der 
Lebensmittelindustrie und der 
Petrochemie. Bekannte Anwendungen sind 
Bitumentanks und LNG-Tanks. 
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Fassheizung

Standardausführungen für 200-Liter-Fässer: 
Abmessungen 
Leistung 
Anschlussspannung 

1665mm x 180mm  
1000W en 1500W  
230V AC 

Andere Abmessungen und Leistungen sind auf Anfrage erhältlich. 

Silikon-Fassheizband

Fassheizdecke, Typ HISD 

Niedertemperaturausführung; auch  für Kunststoffbehälter geeignet 
Wasserabweisend, flammhemmend und chemikalienbeständig 
Teflonbeschichteter Polyestermantel mit Polyesterisolierung 
Praktischer verstellbarer Kunststoff-Schnellverschluss  
0 °C-90 °C Regelthermostat 
3000 mm Anschlusskabel 

Standardausführungen: 
Inhalt des 
Behälters 

Leistung    Länge Breite
1020mm 400mm
1250mm 460mm
1650mm 370mm

25L 
50L 

105L 
200L 

200W 
250W 
400W 
450W 1950mm 450mm

Andere Abmessungen und Leistungen sind auf Anfrage erhältlich. 

Fassheizdecke, Typ HTSD 
Hochtemperaturausführung 
Wasserabweisender, flammhemmender und chemikalien 
beständiger 
Teflon-beschichteter Polyestermantel mit Glasfaserisolierung 
Praktischer verstellbarer Kunststoff-Schnellverschluss  
20 °C-200 °C Regelthermostat 
3000 mm Anschlusskabel 

Standardausführungen: 
Inhalt des 
Behälters 

Leistung        Länge           Breite 

1020mm 400mm

1250mm 440mm
1650mm 440mm

25L 
50L 

105L 
200L

380W 
450W 
700W 
1200W 1950mm 800mm

Andere Abmessungen und Leistungen sind auf Anfrage erhältlich. 
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Flexibles, glasfaserverstärktes Heizband aus Silikon 
Doppelt isoliert
Beständig gegen hohe Temperaturen
Praktischer Federverschluss (Edelstahl)
20 °C–120 °C Regelthermostat 2000 mm Anschlusskabel 
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Mobiler Behälterheizmantel

Robuste Edelstahlausführung  
Fahrbar 
Einfaches Aufstellen des Behälters  durch teilbare 
Ausführung Kunststoffgriffe 
Praktische Schnellverschlüsse 
Mantel und Deckel sind thermisch isoliert 
Beheizung durch geschlossene Rohrheizkörper  
30 °C-120 °C Regelthermostat 
Ein-/Aus-Schalter 
Nur für Metallfässer geeignet, max. 200 l 

ø750mm x900mm (innen. 630mm) 
4000W   
230V AC oder 3x400V + N 
IP44 
30°C-120°C 
Strom vorhanden und Heizung an 

Robuste Ausführung
Beständig gegen hohe Temperaturen
Kunststoffgriffe
Praktische Schnellverschlüsse
30 °C–110 °C Regelthermostat 165 °C 
Temperatursicherung mit Reset-Knopf 1500 
mm Anschlusskabel 

Standardausführungen für 200-Liter-Fässer: 
Abmessungen 
Leistung 
Anschlussspannung 

ø580mm x 200mm 
1000W, 1500W, 2000W & 3600W 
230V AC (3600W in 3x400V) 

Andere Abmessungen und Leistungen sind auf Anfrage erhältlich. 

Metallfassheizung

Spezifikationen

Abmessungen 
Leistung 
Anschlussspannung 
Schutzklasse 
Regelthermostat 
Signalleuchten  
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Explosionsgeschützter Induktionsheizgerät

Sichere, effiziente, schnelle und wartungsfreie Beheizung 
Wasserdicht (IP66) und chemikalienbeständig
Mantel bleibt durch kontaktlose Beheizung kühler als das 
Fass Geeignet für explosionsgefährdete Umgebungen
Nur für Metallfässer geeignet, max. 200 l 5000 mm 
Anschlusskabel 

ø743mm x 711mm (Innen 611mm) 
2250W  (2750W Anlaufleistung)
 240V AC 
IP66 
BAS 01 ATEX 2028X 2GD EExe II T3 

IBC-Containerheizung, Typ HIBC

Geeignet für 1000-Liter-IBC-Container
Hochtemperaturausführung
Wasserabweisende, flammhemmende und chemikalienbeständige 
Teflon-beschichtete Polyesterhülle mit Polyesterisolierung 
Praktischer verstellbarer Kunststoff-Schnellverschluss 
Regelthermostat -5 °C bis 40 °C oder 0 °C bis 90 °C  
Zwei Heizzonen für obere und untere Hälfte 3000 mm 
Anschlusskabel 
Abdeckhaube optional erhältlich 

Spezifikationen

Abmessungen 
Leistung 
Anschlussspann
ung Schutzklasse 
Ex-Zertifikat 
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