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Teflon-Tauchmatten

Funktionsbeschreibung Anwendungen
Die meisten Heizelemente auf dem Markt werden -Chemische Behandlungsbdader
mit einem AuRenmantel aus Edelstahl oder -Clp

Incoloy hergestellt. FUr viele Medien sind diese —REEMEEEEEr

Materialien in Ordnung, aber wenn das zu
beheizende Produkt zu korrosiv oder aggressiv .
wird, ist der Einsatz dieser Elemente nicht mehr Technische Daten
madglich.
- Chemikalienbestéandig
- Standardbereich bis zu 90°C einsetzbar
- Kompakte Bauweise
- Leicht zu installieren
- Wartungsfrei
- Geeignet fur Wand- oder
Bodenmontage

www.heatinggroup.de




Untere Befestigung Wandmontage

Technische Informationen Technische Informationen

1Phase 300V 3 Phasen 400V
kw A B Th.  w/ kW A B Th. W/ B
cm? cm? A
05  x<i 180 35 15 225 335 340 35 15
1 230 260 35 15 2925 400 280 35 15
15 260 300 35 15 225 460 255 35 15 _
15 320 260 35 15 225 530 230 35 15 oot Conct
15 350 220 35 15 295 625 215 35 15 Standard 1 meter
15 420 210 35 15 205 1030 150 35 15 \donticaton >
2 340 280 35 15 3 320 420 35 15
% 540 200 35 15 3 410 325 35 15 -
2 290 370 35 15 3 535 270 35 15 Maximum v
2 245 410 35 15 3 640 240 35 15 Level 4
3 320 4200 35 15 3 680 225 35 15
3 410 325 35 15 3 880 195 35 15 Submersible
3 535 270 35 15 3 1050 160 35 15 Non | Feube
3 640 240 35 15 37 320 420 35 15 one. | et
= 680 225 36 15 37 410 365 35 15 Sandard
3 880 195 35 ],5 3.7 535 270 85 ],5 Minimum
3 1050 160 35 15 37 640 240 35 15 Lovel
a 340 280 35 15 37 680 225 35 15 L~
4 540 200 35 15 37 880 195 35 15
4 290 370 35 15 37 1050 160 35 15
4 245 410 35 15
6 320 420 35 15 Healing
6 210 325 35 15 'y
6 535 270 35 15
6 640 240 35 15
6 680 225 35 15 |
6 880 195 35 15 — -
6 1050 160 35 15 @




Standardgrofen

3 Phasen 400 V (zu 9 kW)
kW A B Th w/
cm?
45 335 340 50 15
45 400 280 50 15
45 460 255 50 15
45 530 230 50 15
45 625 215 50 15
45 1030 150 50 15
6 320 420 50 15
6 410 325 50 15
6 535 270 50 15
6 640 240 50 15
6 680 225 50 15
6 880 195 50 15
6 1050 160 50 15
74 320 420 50 15
74 410 325 50 15
74 535 270 50 15
74 640 240 50 15
74 680 225 50 15
74 880 195 50 15
74 1050 160 50 15
9 320 420 50 1,5
9 410 325 50 1,5
9 535 270 50 15
9 640 240 50 15
9 680 225 50 15
9 880 195 50 15
9 1050 160 50 15

Standardgrofen
3 Phasen 400 V (von kW)
kw A B Th w/
cm?
1 320 420 75 2
1 410 325 75 2
1 535 270 75 2
1 640 240 75 2
1 680 225 75 2
1 880 195 75 2
1 1050 160 75 2
12 325 825 50 15
12 420 650 50 15
12 550 530 50 15
12 640 460 50 15
12 700 430 50 15
12 860 380 50 15
12 1050 330 50 15
12 1400 280 50 15
15 325 825 50 2
15 420 650 50 2
15 550 530 50 2
15 640 480 50 2
15 700 430 50 2
15 860 380 50 2
15 1050 330 50 2
15 1400 280 50 2
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