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Elektrische Heizbänder

Ein Heizband kann aus mehreren Segmenten 
bestehen, die durch Klemmen oder Scharniere 
miteinander verbunden sind. Elemente  mit einem 
Durchmesser von mehr als 500 mm müssen immer 
aus zwei oder mehr Segmenten bestehen. Für 
den elektrischen Anschluss gibt es eine Vielzahl 
verschiedener Optionen. Um beispielsweise 
Thermoelemente anzubringen oder hervorstehende 
Teile zu umschließen, können die Elemente mit 
Löchern oder Aussparungen versehen werden. 

Die Nasenelemente bestehen ebenso wie die 
Glimmerelemente aus einem Widerstandsdraht, 
der durch Glimmerisolierung elektrisch isoliert ist. 
Der Mantel besteht jedoch nicht aus zwei separaten 
Platten, sondern aus flach gewalztem Messing. 
Durch dieses Walzen entsteht eine sehr glatte 
Oberfläche und eine gute Verdichtung des Elements, 

Heizbänder haben viele industrielle 
Anwendungsbereiche, vor allem werden sie häufig 
zur Erwärmung kurzer Leitungsabschnitte im 
Maschinenbau eingesetzt. Beispiele sind Extrusions- 
und Spritzgießmaschinen. Darüber hinaus kommen
Heizbänder gelegentlich auch als Fassheizung 
zum Einsatz. Heizbänder lassensich nach 
Isoliermaterialien einteilen, und zwar Glimmer oder 
Keramik. Die Materialwahl hängt von der benötigten 
Leistung und Betriebstemperatur ab

Bandheizelemente sind ringförmige Heizelemente, 
die aus hochwertigem Widerstandsdraht bestehen, 
der durch eine Glimmer- oder Keramikisolierung 
elektrisch isoliert ist und meist in einem Metallmantel 
eingeschlossen ist. Diese Mäntel können aus 
verzinktem oder aluminisiertem Stahlblech, Messing 
oder Edelstahl bestehen. 

Funktionsbeschreibung

Technische Beschreibung
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Glimmerisoliert 

Hochsttemperatur ca. 340°C 

Maximale Oberflachenbelastung 4,5W/cm2 

Durchmesser* 70 - 500 mm

Hohe 20 - 500 mm

Spannung 230V 

*Größere Durchmesser sind möglich. Das Element wird dann in mehrere
Schalenteile unterteilt, die je weils eine eigene Stromversorgung haben.

Keramisch isoliert

Hochsttemperatur ca. 900 °C (abhangig vom Prozess) 

Maximale Oberflachenbelastung 9 w/cm2 

Durchmesser* 70 - 500 mm
Hohe 

Spannung 230V 

*Größere Durchmesser sind möglich. Das Element wird dann in mehrere
Schalenteile unterteilt, die je weils eine eigene Stromversorgung haben.

Dusenheizband 

Hochsttemperatur ca. 450 °C (abhangig vom Prozess) 

Maximale Oberflachenbelastung 6,5W/cm2 

Durchmesser* 25-lO0mm

Hohe 20-80 mm

lsolierung Glimmer 

Spannung 230V 

Drei Anschlussrichtungen von Dusenheizbandern 

23 - 511 mm

*Größere Durchmesser sind möglich. Das Element wird dann in mehrere
Schalenteile unterteilt, die je weils eine eigene Stromversorgung haben.
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