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Mobile explosionsgeschützte Gebläseheizung

• Modelle von 2,5 bis 23,1 kW und 220-480 V.
• Der Kern des Heizgeräts befindet sich in einem 

epoxidbeschichteten Stahlgehäuse, in dem 
auch der Motor und der Ventilator 
untergebracht sind.

• Verstellbare Lamellen ermöglichen es, die 
Ausblasrichtung der Luft zu bestimmen.

• Aluminium-Ventilatorflügel.
• Zinkverschlüsse zum Schutz vor Ruß.
• Drei Heizelemente mit geringer Wattzahl.
• Optional mit eingebautem Thermostat 

erhältlich.
• CE/ATEX II2, EEX d IIA & IIB T3 Zonen 1 & 2; GOST-

Zertifizierung für internationale Märkte.

• Kompaktes und robustes Gehäuse, geeignet für 
den Einsatz an Land und auf See

• Tragbar und leicht
• Geeignet für Umgebungstemperaturen von

-40 °C bis +40 °C.
• Erhältlich in den Temperaturklassen T3 und T4.

SpezifikationenFunktionsbeschreibung
Die explosionsgeschützten Heizlüfter der Heating 
Group FE sind für den industriellen Einsatz in 
trockenen Innenräumen konzipiert. Typische 
Anwendungsbereiche für explosionsgeschützte 
Heizlüfter sind Ölraffinerien, petrochemische 
Anlagen, Zellstoff- und Papierfabriken, 
explosionsgefährdete Abfalllager, 
Abwasseraufbereitungsanlagen und andere 
Umgebungen, in denen bestimmte 
explosionsgefährliche Gase oder Stoffe vorhanden 
sein können.

Vorteilen
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MFH-5.5-220

MFH-6-230

MFH-5.5-240

MFH-6-254

MFH-6-277

MFH-5.5-380

MFH-6-400

MFH-5.5-415

MFH-6-440

MFH-6-480

MFH-6-600

MFH-6-690

Voltage Phasen T-Klasse Luftstrom Lufttemp. differenz
(V) 		 (kW) (m3/u) (50 Hz | 60 hZ)	 	

50 Hz: 4.8 m/s | 60 Hz: 5.0 m/s
50 Hz: 1380 min-1 | 60 Hz: 1460 min-1
50 Hz: 0.09 kW | 60 Hz: 0.09 kW
50 Hz: 65 dB | 60 Hz: 68 dB
50 Hz: 8.8 m  | 60 Hz: 9.4 m

Luftgeschwindigkeit   
Lüftergeschwindigkeit  
Motorleistung  
Schalldruck   
Luftstrom   
Oberflächengeschwindigkeit 

Tabeltyp 
Typ

50 Hz: 3.6 m/s | 60 Hz: 4.3 m/s

Technische spezifikationen

Max. Strom
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16.2 / 29.2 | 13.5 / 24.3

17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5

16.2 / 29.2 | 13.5 / 24.3

17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5

17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5

16.2 / 29.2 | 13.5 / 24.3

17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5

16.2 / 29.2 | 13.5 / 24.3

17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5
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17.7 / 31.8 | 14.7 / 26.5
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Ausgabe
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MFH-2.5-110

MFH-3-120

MFH-2.75-220

MFH-3-230

MFH-2.75-240

MFH-3-254

MFH-3-277

MFH-2.75-380

MFH-3-400

MFH-3-415

MFH-3-440

MFH-3-480

MFH-3-600

MFH-3-690

	
 Voltage
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T4

T4
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1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

1050 | 1260

7.4 / 13.3 | 6.1 / 11.1

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.1 / 14.6 | 6.8 / 12.2

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.1 / 14.6 | 6.8 / 12.2

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.1 / 14.6 | 6.8 / 12.2

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.1 / 14.6 | 6.8 / 12.2

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

8.8 / 15.9 | 7.4 / 13.3

10.9 / 19.6 | 9.1 / 16.4

10.9 / 19.6 | 9.1 / 16.4
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(V)  (kW) (m3/u) (50 Hz | 60 hZ) (A) 

Phasen T-Klasse Luftstrom Lufttemp. differenz Max. StromAusgabe




